
Temperatura Homogénea

entre -20°C a -35°C

Panel frontal de fácil acceso

con opción Touch Screen

Iluminación interna Led

Aislamiento térmico en 

Poliuretano libre de CFC

Hasta 8 sensores (NTC o PT-100)

Interior 100% en acero inoxidable

con gavetas o estantes

Ruedas giratorias con trabas

de seguridad

Conozca todos 

los modelos



MONITORAMENTO CONSTANTE

Monitoramento de la temperatura a través del

panel frontal o por el sistema Elber SIS, el sistema

opcional para acompañar remotamente todos los 

sensores del equipo, además de poder enviar

e-mails y mensajes SMS en caso de activación de

alarmas que se activen por fallas en el equipo.

ALARMAS SONORAS Y VISUALES

Alarmas que se activan en el caso de variación de

la temperatura programada, en caso de puerta

abierta, falla de energía convencional, manteni-

miento preventivo entre otras circunstancias que

ameriten atención, llegando incluso a realizar

llamadas telefónicas a los operadores, a través

de la programación utilizando el discador de

emergencias.

REGISTRO DE DATOS Y EVENTOS

Relatorios criptográficos con fecha, hora e interv-

alos conforme con la programación obtenidos por 

medio de Pendrive a través de la salida USB.

Registros de las informaciones como falla de 

energía, puerta abierta o apertura de la misma y 

tiempo de apertura, posibilidad de memoria hasta

por 30 años.

SISTEMA DE EMERGENCIA

OPCIONAL:

Sistema de emergencia con baterías recargables

acopladas en caso de falla de energía convencional,

puede mantener la cámara funcionando hasta por 

12 horas sin energía convencional. Posibilidad de

Adicionar sistema de redundancia para mayor

seguridad operativa del equipo.

Para llevar salud a todas 

las personas en todos

los lugares

**Dimensiones externas pueden variar según la 

versión elegida, consulte para obtener descripción 

completa del equipo y otras características.


